
 



 La versione base consente l’acquisizione fino a 36 canali, dei segnali 4-20 mA emessi dai rilevatori di polvere. 
I segnali sono acquisiti da moduli a 6 ingressi e convertiti in RS-485.  
La linea RS-485 può essere lunga fino a 1 Km ed è convertita in RS-232 in prossimità del PC. 
In grandi impianti, o dove esistano ostacoli insormontabili per la stesura della linea, è previsto l’impiego di radio-
modem. 

I valori acquisiti dai canali sono visualizzati, in forma numerica, nella pagina principale, insieme ad eventuali allarmi. 
Ciascun canale dispone di una pagina che comprende le abilitazioni, le relative soglie di allarme, la durata del tempo 
su cui calcolare la media della concentrazione, le impostazioni di tutti i parametri necessari ad ottenere il valore della 
concentrazione istantanea e del flusso di massa. 
Di ogni canale è possibile analizzare il grafico dei valori istantanei che scorrono in tempo reale, dei valori medi e del 
flusso di massa. 
Al termine del tempo di media, i dati della concentrazione e del flusso di massa sono registrati su file giornaliero. 
Il sistema prevede un test manuale o automatico del livello di sensibilità dei rilevatori di polvere. 
I segnali di allarme sono visualizzati, registrati e disponibili a distanza, tramite i contatti di un modulo a relè. 
 

La funzionalità del sistema di acquisizione può essere a sua volta monitorata da un supervisore esterno, che verifica 
la presenza di un segnale ritmico generato solo in condizioni di regolare funzionamento. 
La calibrazione di ciascun canale si effettua per confronto con una analisi gravimetrica. 
La visualizzazione grafica consente di comporre schermate con qualsiasi combinazione di canali. 
 

Eventuali canali liberi possono essere utilizzati per monitorare altre grandezze, ad esempio pressioni differenziali, 
portate, temperature e qualsiasi segnale standard 4-20 mA.  
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The base model allows the acquisition of up to a maximum of 36 channels from 4-20mA signals from the dust probes. 
The signals are acquired from modules with 6 inlets and are converted into RS-485. 
The RS-485 line has a maximum distance of 1 km. This line is then converted into RS-232 when received by the PC. 
 

In large plants, or where there are insurmountable obstacles relating to the wiring, we have foreseen the possibility to 
adapt radio frequency modems. 
 

The values, which are acquired from the various channels, are visualized in a numeric format, in the main page, which 
includes any eventual alarms. 
Available on each channel is a page that includes all the settings, including the relevant alarm settings, timing/duration 
settings that are used to calculate the average concentration, the settings relative to all the parameters necessary to 
obtain the values of the instantaneous concentration and the mass flow. 
 

It is possible to analyse the graph of each incoming channel including the values that arrive in real time, the average 
values and the mass flow. 
At the end of each average value, the data of the concentration and that of the mass flow are registered on a daily log 
file. The system foresees a manual or automatic test relating to the sensibility of the dust probe. 
The alarm signals are visualized, recorded and available for transmission via a remote contact in the relay modules. 
 

The data acquisition system can be monitored by an external supervisory body, which can verify the presence of a 
rhythmic signal generated only in ordinary operating conditions. 
 

The calibration of each channel is performed by a gravimetric analysis. 
The visual graphics of the system can personalised according to whichever combination required. 
 

Eventual free channels can be utilized to monitor other incoming signals, for example differential pressure, rate of flow, 


